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1 CERTYFIKAT ZGODNOSCI

= ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

= 1488-CPR-0407/Z

:% Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

(Rozporzgdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi:
Ceresit Ceretherm IMPACTUM

TatH

]:iD (whasciwosci uzytkowe wyrobu — zgodnie z pkt 3 ETA-13/0086 z dnia 08/02/2017)
]EJ wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:
[Znar]

;E]' Henkel Polska Operations Sp. z o.0.

= ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

QD
] : .
o] i produkowanego w zaktadach produkcyjnych:
[=r

h ] 1) Henkel Polska 2) Henkel Polska 3) Henkel Polska 4) Henkel Romania
K,J;“ Operations Sp. z 0.0. Operations Sp. z 0.0. Operations Sp. z 0.0. Operations SRL
- Stara Géra Pieszycka 6 Wrzaca Factory Campia Turzii
EE 26-220 Staporkéw 58-200 Dzierzoniéw 64-905 Stobno 405100 Street lancu
Enal Jianu 33

|f, Rumunia
e 5) Henkel Balti 6) Henkel Bulgaria 7) Henkel Romania 8) Henkel Srbija d.o.0.
== Operations OU Operations EOOD Operations SRL Production Site Indijja
=] Klassi 9 Building Materials Plant Soseaua de Centura Save Kovacevica b.b.
’_-‘D 50409 Tartu, Mirovyane, 1289 Sofia Pantelimon 22320 Indjija
L Estonia Butgaria no 78,km 26 Serbia
= Soseaua de Centura
BN Pantelimon, Rumunia
]

—;Fj 9) Henkel Adhezivi BH d o.0. 10) Henkel Romania Operations SRL
= Drakuljica bb, 89230 Bileta Str. Paltinului, ;r- 1392
= £ o Tesid . Roznov, jud. Neamt
0 Bosnia i Hercegowina 2 r:‘ i3
g iLJ Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
i) uzytkowych, okreslone w
WE
o ETA-13/0086 wydana 08/02/2017

i ETAG 004, wydanie luty 2013 (stosowany jako EAD)

mE| w ramach systemu 2+ sg stosowane oraz, ze zaktadowa kontrola produkcji spetnia majgce zastosowanie
Ere)

wymagania.

(i)
[

Certyfikat nr 1488-CPR-0407/Z zostat wydany po raz pierwszy 31.08.2015 (zastgpit certyfikat Nr 1488-CPD-
0349/W). Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 04.04.2017) pozostaje wazny, dopdki ETA, ETAG (stosowany jako
EAD), metody oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego
wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz ped warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofnigty przez
notyfikowana jednostke certyfikujgcg zaktadowg kontrole produkgiji.
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1)

Warszawa, 04.04.2017
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[z Zaktadu Certyfikaciji
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- mgr inz. Katarzyna Hatowska Ny K dripz. Marcin M. Kruk

L EE T

il

$ETE

i

HJ
Ol

aEl]

! W [

R

[

L]
=

21

5

]

O
=S el

N =

=
L

I=i=]

&

r‘
=

,gﬁ
|
|

[

il
L]

=]

|

L
[t

il

=k

18

i
i

(]
3

,7
(e

J

=&

b B




